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Heinrich Richter in Hamburg 


Flugzeugreklame 


Patentiert im’ Deutschen Reiche vom 26. April 1928 ab 


Die Erfindung bezieht sich auf eine Flug- 
zeugreklame, die darin besteht, daf} an einem 
zwischen zwei Tlugzeugen gespannten Trag- 
seile Buchstaben, Zahlen oder sonstige Zei- 
chen in irgendeiner Form und Gréfe der- 
art in Erscheinung gebracht werden, dab 
sie bei der Fahrt der Flugzeuge vom Erd- 
boden aus gut erkennbar sind. Eine solche 
Reklamevorrichtung ist ortsbeweglich, d.h. 
an einen bestimmten Standort nicht gebun- 
den. Die Reklameschrift oder etwa Bilder 
oder sonstige Zeichen kénnen mit Hilfe die- 
ser Flugzeugreklame einem grofen Beobach- 
terkreise zuganglich gemacht werden. 

Die einzelnen Buchstaben oder Zeichen 
kénnen auch am Tragseil in Richttung des 
Seiles oder senkrecht hierzu (nach Art von 
Wolkenvorhangen) verschiebbar angeordnet 
sein. Aus Zweckmafigkeitsgriinden wird es sich. 
vielleicht empfehlen, die zur Schau zu tragen- 
den Buchstaben oder Zahlen auf Stofflappen 
anzubringen, die mit einem Leitseil fest ver- 
bunden sind. Von dem einen Flugzeug aus 
kénnen dann die einzelnen Stofflappen an das 
Tragseil einzeln angehakt werden, wahrend 
der Fiihrer des zweiten Flugzeuges langsam 
das Leitseil zu sich heriiberzieht. Die aus 
den einzelnen, z.B. mit Buchstaben versehe- 
nen Stofflappen sich ergebenden zusammenge- 
setzten Worte gelangen auf diese Weise zwi- 
schen die beiden Flugzeuge. 

Die Befestigung des Tragseiles und des 
Leitseiles an den beiden Flugzeugen kann 
ebenfalls in verschiedener Weise erfolgen. 


Es ist empfehlenswert, leicht lésbare Kupp- 
lungen vorzusehen, um die Reklamevorrich- 
tung von den Flugzeugen trennen zu kénnen, 
wenn z. B. eines derselben aus irgendwelchen 
Griinden gezwungen ist, cine Landung vor- 
zunehmen. Es ist jedoch auch méglich, 
Trommeln vorzusehen, auf denen die Enden 
des Leitseiles oder des Tragseiles aufgewik- 
kelt werden. Bei ciner Veranderung der Ent- 
fernung der beiden Flugzeuge kénnen sich 
die Seile von den Trommeln abwickeln, wah- 
rend bei ciner Anniherung der Flugzeuge dic 
Seile selbsttatig aufgewickelt werden, so dah 
diese in annahernd gespanntem Zustande sich 
avischen den beiden Flugzeugen befinden. 
Die selbsttatige Aufwicklung der Seile auf 
den Trommeln kann durch eine Federspirale 
hervorgerufen werden. Es kann jedoch auch 
ein selbsttatig wirkender Antrieb vorgesehen 
werden, der in Tatigkeit tritt, wenn die Seile 
keine geniigende Spannung aufweisen, wah- 
rend eine eingebaute Rutschkupplung dafiir 
sorgt, daf} die Seile sich von der Trommel 
abwickeln kénnen, wenn eine bestimmte Héchst- 
spannung tiberschritten wird. 

Um z. B. auch zu Nachtzeiten Reklamefliige 
mit dieser Eimrichtung ausfiihren zu kénnen, 
empfiehlt es sich, Mittel vorzusehen, durch 
die auf den Flachen sich befindende Buch- 


staben beleuchtet werden oder  selbsttitig 
leuchtend wirken. 
Die einzelnen Buchstaben werden zweck- 


maffig auf Stoffbahnen angeordnet, die an 
ihren freien Enden mit einer Gewichtsbe- 
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lastung so versehen sind, daB beim Fluge 
die einzelnen Stoffbahnen eine méglichst ge- 
streckte Lage cinnehmen. 

In der Zeichnung ist ein Ausfiihrungsbei- 
spiel der Erfindung dargestellt, und zwar 
zeigt 

Abb.1 zwei im Fluge befindliche Flug- 
zeuge von unten gesehen, zwischen denen 
sich die Flugzeugreklame befindet, 

Abb.2 eine Teilansicht einer Kupplungs- 
vorrichtung zum leichten Aushaken des Trag- 
bzw. Leitseiles in einer Seitenansicht, 

Abb. 3 eimen Schnitt nach der Linie A-B 
der Abb. 2, ‘i 

Abb. 4 und 5 einen Stofflappen mit Trag- 
seil und Leitseil in Aufsicht und Seitenan- 
sicht. 

Zwischen den beiden Flugzeugen: und 2 
befindet sich das Tragscil 3, an dem mittels 
Karabinerhaken 4 z.B. Stofilappen 5 ange- 
hakt sind. Das Tragseil 3 ist mit dem Flug- 
zcug 2 mittels einer Kupplung  verbunden, 
deren Hebel leicht um die Achse7 ge- 
schwenkt werden kann. Im _ eingekuppelten 
Zustande beriihrt der Hebel 6 einen An- 
schlag 8, um ein Selbstauslésen des Tragsei- 
les 3 unméglich zu machen. 

Das Leitseil 9 ist durch eine Klemmvorrich- 
tung 1o mit den Stofflappen 5 fest verbun- 
den, wahrend mittels Karabinerhaken 4 diese 
Lappen an dem Tragseil 3 verschiebbar be- 
festigt sind. Die einzelnen Stofflappen 5 kén- 
nen auch in sich nach Art von Wolken- 
schleiern zusammenschiebbar ausgebildet sein. 

An dem Flugzeug1 ist eine Trommel 11 
angeordnet, auf welche das Tragseil 3 aufge- 
wickelt ist. Bei einer Veranderung der Ent- 
fernung der Flugzeuge kann sich das Trag- 
seil von dieser Trommel 11 abwickeln, wah- 
rend bei einer Annaherung der Flugzeuge 
das Aufwickeln des Tragseiles selbsttatig da- 
durch erfolgt, da® in der Trommel eine Spi- 
ralfeder angeordnet ist. 

Nachdem beim Starten der Flugzeuge sich 
diese vom Erdboden abgehoben haben, kann 


beispielsweise der Fiihrer des Flugzeuges 1 
die einzelnen Buchstaben, die mit dem Leit- 
seil 9 verbunden sind, an das Tragseil 3 mit- 
tels der Karabinerhaken nacheinander an- 
haken, wahrend der Fiihrer des Flugzeuges 2 
das Leitseil9 Jangsam zu sich heriiberzieht. 
Vor dem Landen der beiden Flugzeuge hat 
dann der umgekehrte Vorgang zu erfolgen. 

Die Flugzeugreklame kann auch Verwen- 
dung finden, wenn gleichzeitig mehr als zwei 
Flugzeuge zur Verfiigung stehen, wobei dann 
zwischen je zwei Flugzeugen die beschriebenc 
Einrichtung angebracht wird. 


PATENTANSPRUCHE: 


1. Flugzeugreklame, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi zwischen zwei Flugzeugen 
ein Tragseil gespannt ist, an dem Buch- 
staben, Zeichen oder cin oder mehrere 
solche Zeichen tragende Stofflappen oder 
sonstige Aufschriftentrager gehalten wer- 
den. 

2. Tlugzeugreklame nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dab die die Zei- 
chen tragenden Stofflappen (5) oder son- 
stigen Aufschriftentrager auf dem Tragseil 
(3) verschiebbar angeordnet sind. 
3. Flugzeugreklame nach Anspruch 1 
und 2, dadurch gekennzeichnet, dal das 
Tragseil (3) und ein Leitseil (9) bzw. 
das Tragseil (3) oder das Leitseil (9) an 
beiden Flugzeugen (1, 2) mittels einer 
leicht losbaren Kupplung (7, 8) befestigt 
sind. 

4. Flugzeugreklame nach Anspruch 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dafs das 
Tragseil (3) und das Leitseil (9) bzw. das 
Tragseil (3) oder das Leitseil (9) an dem 
einen oder an beiden Flugzeugen (1, 2) 
auf Trommeln (11) aufgewickelt sind, von 
denen sich die Seile leicht abwickeln, wenn 
dic Entfernung der Flugzeuge (1, 2) sich 
vergréBert, wahrend die Trommeln (11) 
bei einer Annaherung der Flugzeuge die 
Seile selbsttatig entsprechend aufwickeln. 


Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 


BERLIN, GEDRUGKT IN DER RETCHSDRUCKEKEL 
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